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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 

preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto 
La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma 

di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli 
appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il 
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 

 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive 

RoHS: 2002/95/CE, RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005 e le 
seguenti direttive CE: 
EN 55022: 2006 (Class B) 

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000; 
IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002; 
IEC 61000-4-4: 2004; IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000; 

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000; 
IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000; 
IEC 61000-4-11: 2004 

 
Marchi commerciali 

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 

 
Variazioni 

La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere 
modificata senza preavviso. Hamlet si riserva il diritto di modificare o 
aggiornare il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza 

obbligo di preavviso. 
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Requisiti del Sistema 

• Processore Pentium III 300MHz o superiore 
• Windows 98SE/Me/2000/XP e Vista 
• 64MB di memoria RAM o superiore 
• 25MB di spazio libero su disco 

 
 

Contenuto della scatola 

• Adattatore Ethernet Powerline 
• CD-ROM (Software & Manuale) 
• Guida rapida all’installazione 
• Cavo Ethernet (RJ-45) 

 
 

Significato dei LED 

L’adattatore Ethernet Powerline presenta nella parte frontale 3 indicatori LED 
che mostrano lo stato del dispositivo come indicato in tabella. 

 

  Indicatore Power 

  Indicatore di Powerline attivo 

 
 Indicatore di Ethernet attivo 

 

Tabella 1.1-- 1 Funzione dei LED della Porta Ethernet 

 

LED Colore Acceso Lampeggiante Spento 

 
Verde Power On – Power Off 

 
Verde 

Powerline 
Attiva 

Trasm./Ric.Dati 
Powerline 
Scollegata 

 
Verde 

Ethernet 
Connessa 

Trasm./Ric.Dati 
Ethernet 

Scollegata 



 

4 

Installazione e Configurazione 

I passaggi successivi illustrano come eseguire il 
collegamento dell’adattatore Powerline. 

 
1. Connessione dell’Adattatore Powerline 
 

 

 
1. Collegare il cavo Ethernet RJ45 in dotazione dalla porta Ethernet del tuo 

PC alla porta LAN dell’Adattatore Ethernet Powerline. 

2. Collegare l’Adattatore Ethernet Powerline alla presa di corrente a muro. 
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2. Installazione di Powerline Utility 
 
Il software di configurazione “Powerline Utility” per Windows permette agli 
utenti di identificare dispositivi HomePlug sulla rete Powerline, valutare le 
prestazioni, garantire la privacy ed eseguire diagnosi impostando reti 
Powerline sicure definite dall’utente. 
Agli utenti viene richiesto di verificare che non siano installati altri software di 
crittografia precedenti a questa utility. Eventuali altre utility dovrebbero essere 
prima disinstallate. 
 
1. Inserire il CD fornito nell’unità CD-ROM. 
 
2. Il CD dovrebbe avviarsi automaticamente e visualizzando la finestra 

riportata sotto. Se il CD non parte automaticamente, aprire Windows 
Explorer, selezionare l’unità CD e cliccare due volte su “autorun.exe”. 

 
3. Premere il pulsante “Powerline Utility” per avviare l’installazione. 
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4. Dopo aver cliccato su “Powerline Utility”, apparirà la finestra mostrata 
di seguito. Cliccare su “Next” per continuare. 

 
 

5. Se si desidera, modificare la cartella di installazione e premere “Next”. 
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6. Premere “Next” per proseguire. 

 
 
7. Al termine dell’installazione, premere “Close” per uscire. 
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8. Per lanciare la Utility Powerline, cliccare due volte sull’icona 
dell’applicazione presente sullo schermo (vedi figura). 

 
 
9. L’applicazione permette di controllare il corretto funzionamento del 

dispositivo Powerline. 
Nella parte superiore della schermata principale vengono mostrate le 
periferiche collegate al computer mentre nella parte inferiore quelle 
presenti nella rete powerline con le relative informazioni. 

 
 
L’Adattatore Powerline è ora configurato e pronto per l’uso. 
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3. Funzione dei tasti Reset e Network ID 
 
Sul lato del dispositivo Powerline sono presenti 2 pulsanti, uno è il tasto Reset 
e l’altro Network ID. Di seguito viene spiegata la funzione di questi pulsanti. 
 
Reset 
Questo pulsante permette di ripristinare le impostazioni della periferica ai 
valori predefiniti. Prima di utilizzare questa funzione, fare attenzione a 
rimuovere il cavo Ethernet (RJ-45) quindi premere il tasto Reset. 
Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi e attendere che il LED PWR si 
accenda nuovamente. 
Non spegnere il dispositivo mentre si sta effettuando il Reset. 
 
Network ID 
Mette in sicurezza e raggruppa i dispositivi Powerline; nelle pagine seguenti 
vengono illustrati alcuni scenari per l’utilizzo di questo pulsante di sicurezza. 
 
Stato di funzionamento del dispositivo 
Ogni adattatore powerline può trovarsi in due condizioni differenti a seconda 
di come viene utilizzato all’interno di una rete powerline. 
Si definisce “Adder” un dispositivo che fornisce l’NMK (Network Membership 
Key*) per una AVLN esistente. 
“Joiner” è invece lo stato di un dispositivo che viene aggiunto ad un rete 
esistente. 
Attraverso il pulsante Net. ID è possibile modificare lo stato di funzionamento 
di un dispositivo rendendolo “adder” o “joiner”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Network Membership Key: Chiave di associazione di rete 
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Quattro possibili scenari 
Caso 1: Creare una Rete 
Due dispositivi con valori NMK (Network Membership Key) diversi sono 
connessi alla stessa powerline. L’utente vuole che formino una rete logica. 
 
1. Premere il tasto Net. ID di ciascun dispositivo per più di 10 sec finchè tutti 

i LED iniziano a lampeggiare per generare la password di rete casuale. 
2. Premere nuovamente il tasto sul primo dispositivo per meno di 3 secondi. 
3. Premere il tasto sul secondo dispositivo per meno di 3 secondi. 

Per impostazione predefinita, il tasto sul secondo dispositivo deve essere 
premuto entro 1 minuto (ma l’intervallo di tempo è programmabile). 

4. Attendere che la connessione sia completata. 
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Caso 2: Unirsi ad una Rete 
In questo scenario una rete esiste già. L’utente vuole aggiungere un nuovo 
dispositivo, detto ‘joiner’, alla rete. Qualsiasi dispositivo della rete esistente, in 
tal caso chiamato ‘adder’, può fornire la chiave NMK al nuovo dispositivo. 
 
1. Premere il tasto Net. ID sul ‘joiner’ per almeno 3 secondi. 
2. Premere il tasto Net. ID su qualunque dispositivo di rete per meno di 3 

secondi, rendendolo ‘adder’. 
Per impostazione predefinita, questo tasto deve essere premuto entro 1 
minuto. 

3. Attendere che la connessione sia completata. 
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Caso 3: Lasciare una Rete 
In questo caso, l’utente desidera rimuovere un dispositivo, il ‘leaver’, dalla 
rete. 
 
1. Premere il tasto Net. ID sul ‘leaver’ per almeno 10 secondi. Il dispositivo 

verrà reimpostato e riavviato con una chiave NMK casuale. 
2. Attendere che il reset sia completato. 

 

 
 
 
Caso 4: Unire più dispositivi ad una Rete 
Per aggiungere diversi dispositivi ad una rete esistente, bisogna ripetere la 
procedura mostrata nel Caso 2 per ogni ‘joiner’. Un distributore può 
implementare una modalità di operazione in cui un dispositivo ‘adder’ nella 
rete rimane nello stato ‘adder’ per un periodo esteso permettendo ad ulteriori 
‘joiners’ di venire aggiunti a turno. Questo consente di premere il tasto Net. ID 
dell’adder solo una volta, quindi di premere a turno il tasto Net. ID di ciascun 
‘joiner’. 
 
Se i tasti Net. ID vengono premuti su due o più ‘joiner’, risponderà solo il primo 
mentre il secondo non lo farà. Questo rende importante la scelta del tempo di 
sincronizzazione. 
 
 
 
Per maggiori dettagli, fare riferimento al Capitolo 4 del Manuale Utente 
(in Inglese) presente nel CD allegato al prodotto. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




