La correzione dell’errore ce l’hanno tutti.
Infatti i satelliti per motivi militari introducono degli errori.
Il GPS quando è legato ad una mappa ed è in movimento riesce a riconoscere gli errori e a “sottrarli” nei calcoli.
Altrimenti quando sei in strada vedresti che la posizione dell’auto di sposterebbe nei campi adiacenti
 
Per quanto riguarda i canali, sono sufficienti 3 per la localizzazione on 3D  ( latitudine longitudine e altezza sul livello del mare)
Più canali si ricevono e migliore è la posizione.
 
Il nostro prodotto è l’unico che garantisce una precisione inferiore ai 5 metri. Molti prodotti a 16 canali ad esempio
danno come posizione una accuratezza massima di 10 Metri. Quindi il nostro chipset sotto questo profilo
è notevolmente migliore di tutti gli altri.
 
 
Per quanto riguarda i canali, difficilmente si riescono a captare più di 6 satelliti contemporaneamente
Il nostro ricevitore in media usa dai 4 ai 6 canali su gli 8 disponibili.
Avere 12/16/24 canali in Italia non serve a molto per il numero dei satelliti captabili.
In USA invece è possibile captarne di più.
 
Captare più satelliti significa avere una precisione di posizione migliore ( il nostro ha già una precisione tra le migliori sul mercato con “solo 8 “ )
e serve ad avere il segnale più stabile.
 
Nelle giornate molto nuvolose o con precipitazioni in atto può verificarsi che i satelliti non vengano ben percepiti dando luogo a ripetute perdite di segnale.
In alcune automobili è presente un parabrezza schermato che impedisce l’uso del GPS . In questo caso bisogna installare Hbtgpsant all’esterno dell’autoveicolo.
Il ricevitore GPS Hamlet non ha la possibilità di aumentare i canali.
Le faccio notare che in Italia difficilmente si riescono a captare più di 5 / 6 satelliti contemporaneamente.
Questo vuole dire che gli 8 canali a disposizione sul prodotto hamlet, difficilmente verranno impiegati tutti.
 
