Faq per il ricevitore GPS
1- Quale soluzione bisogna adottare per le problematiche di posizionamento del ricevitore GPS?
Risposta:

teoricamente,

3 satelliti decodificati necessitano di essere usati per 2D fix ( latitudine e longitudine)

4 satelliti decodificati necessitano di essere usati per 3D fix (latitudine, longitudine e altitudine)

2- che differenza c’è tra la modalità a 8 o a 12 canali?

Risposta:
Non ci sono vere differenze tra le due modalità

Normalmente 4 satelliti per la navigazione sono abbastanza per le problematiche di posizionamento.
Nella maggior parte dei chipset a 12\16 canali, alcuni canali sono normalmente tenuti spenti per il salvataggio dell’alimentazione, mentre 8 vengono tenuti operativi.

3- Qual è l’algoritmo del chipset Xemics 8 canali?

Risposta:

Trimble™ FirstGPS (http://www.trimble.com).

4- Quali sono i vantaggi della soluzione a 8 canali?

Risposta:

a) minor consumo delle batterie e conseguente maggior durata di funzionamento.

b) Posizione più accurata, basata sull’algoritmo Trimble FirsGPS

c) Programmabile e flessibile con 16mb di memoria flash

d) Basso COO ( cost of ownership – costo di possesso ) sulle applicazioni GPS
5- Come settare la funzione di “correlator” nel ricevitore? Com’è meglio?
Risposta:

- più correlator, TTFF più corto,
- più correlator, maggior consumo.

6- quanti canali bastano per un ricevitore GPS?
Risposta:

molte persone ritengono che 13 canali siano meglio di 8, attualmente no.

Cortesemente guardate il report svolto dalla Trimble per capire il perché:

8 canali VS 12 canali

7- perché il cursore del mouse salta quando inserisco il G-Mouse ricevitore GPS nello slot  USB?

Risposta:

Ogni tanto Windows rileva un dispositivo seriale BallPoint della Microsoft quando inserisci il cavo USB 2303 al ricevitore GPS.
Poichè il G-Mouse della fTech una 2303 come interfaccia, occasionalmente è possibile incontrare questo problema.

Per favore guardi il sito della Polific per la soluzione:

Polific 2303 FAQ  >>  [GO]  >>  FAQ 24 

8- Com’è possibile resettare il ricevitore GPS? 

Risposta:

se il suo GPS ha difficoltà, o non lavora, per favore resetti il suo ricevitore GPS con le seguenti informazioni:

scarichi il programma RACEWOOD e le operation procedure ( formato PDF)
